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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра  інженерної  геодезії
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

       _________________Практика з основ геодезії___________________
(назва навчальної дисципліни)

Київ – 2016 рік
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

ВСТУП
В зв’язку з вимогами та стандартами Європейської професійно-освітньої спільноти та Болонської декларації 1999 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури діє положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою. Це положення дозволяє активізувати планомірну, систематичну самостійну роботу студентів, стимулювати їх пізнавальну активність, створити умови для поглиблення індивідуалізації навчання, підвищити  рівень об’єктивності оцінювання підсумків навчальної діяльності, зокрема при проведенні «Практики  з  основ  геодезії”.

Програма вивчення нормативної дисципліни «Практика  з  основ  геодезії».складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 6.060102 “Архітектура”,  а також 7.050200 Менеджмент організацій» і охоплює всі змістові модулі за мінімальною кількістю академічних годин/кредитів, передбачених стандартом. 

Предметом вивчення дисципліни є створення науково-практичного фундаменту для вивчення всіх технічних дисциплін архітектурного напрямку зокрема “Архітектура”,“Технологія будівельного виробництва”.

Міждисциплінарні зв’язки: «Практика  з  основ  геодезії”. викладається перед вивченням дисциплін “Архітектура”, ”Технологія будівельного виробництва”та «Основи геодезії». 
1. Мета і завдання дисципліни

1.1. Головна мета  даного курсу передбачає оволодіння студентами основних  практичних методів інженерної геодезії, необхідних майбутньому фахівцеві для самостійного виконання професійних обов’язків для  проектування та винесення проекту на місцевість на будівельному виробництві.
1.2. Завданням «Практики з  основ геодезії” є практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:

· топографічна основа проектування;

· координування та взаємо розташування об’єктів;

· планово-висотна основа;

· принципи топографічних знімань;

· технологія геодезичних вимірювань.

1.3. Згідно  з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти:

· розв’язувати задачі на топографічних картах та планах;

· обчислювати координати та висоти точок;
· відновлювати елементи топографічних планів;
· проектувати на топографічній основі;
· переносити на місцевість проекти будівництва;
· працювати з геодезичними приладами;
знати:

· умовні топографічні позначки;

· принципи зображення рельєфу на картах;

· нормативну літературу з геодезичних документів;

· технологію геодезичних вимірювань. 

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Тема 1.1.  Розвязання задач по топографічній карті (3 дні) та гіпсометрична схема частини карти.

Тема 1.2. Вимірювання кутів, види горизонтальної зйомки, прилади (1 день)
Тема 1.3.  Нівелювання по квадратам, прилади, нівелювання по квадратам, побудова горизонталей і гіпсометричної схеми (3 дня).
Тема 1.4. Демонстрація сучасних приладів, оформлення звіту, залік (2 дні). 
4. Структура навчальної дисципліни

	Назви змістових модулів і тем
	Кількість годин
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	Заочна форма
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	у тому числі
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	1
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	3
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	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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	13

	Модуль 1

	Змістовий модуль 1. 

	Тема1.1. Розв’язання задач на топографічній карті (3дня)  
	
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.2. Вимірювання кутів, види горизонтальної зйомки, прилади (1день)  
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.3. Нівелювання, прилади, нівелювання по квадратам, побудова горизонталей (3дні)
	
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тема 1.4. Демонстрація сучасних приладів, оформлення звіту, залік (2дні) 
	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за змістовим модулем 1
	
	
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Теми практичних занять

	№

з/п
	Назва теми
	Кількість

годин

	1
	Розв’язання задач на карті, гіпсометрична схема  частини карти  
	18

	2
	Вимірювання кутів, горизонтальна зйомка, прилади
	6

	3.
	Нівелювання, прилади, нівелювання по квадратам, побудова горизонталей, гіпсометричні схеми
	18

	4.
	Демонстрація сучасних приладів, звіт, залік
	12


6. Індивідуальні завдання

Розв’язання індивідуальних задач на топографічній карті, гіпсометричні схеми 
7. Методи навчання

Практичні заняття з  приладами, індивідуальними прикладами та розрахунково-графічними роботами. 
8. Методи  контролю

1. Оцінки на практичних заняттях 

2. Оцінки за РГР

3. Тестування по приладам та прикладам  додатку.
9. Розподіл балів, які отримують студенти

	Поточне  тестування та самостійна робота
	Сума

	Модуль  №1
	

	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	100

	30
	30
	30
	10
	


                    Т1, Т2 ... Т4 – теми змістовного модуля
Шкала оцінювання: національна та ECTS

	Сума балів за всі види навчальної діяльності
	Оцінка ECTS
	Оцінка за національною шкалою

	
	
	для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
	для заліку

	90 – 100
	А
	відмінно  
	зараховано

	82-89
	В
	добре 
	

	74-81
	С
	
	

	64-73
	D
	задовільно 
	

	60-63
	Е 
	
	

	35-59
	FX
	незадовільно з можливістю повторного складання
	не зараховано з можливістю повторного складання

	0-34
	F
	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Рекомендована навчально-методична література з модулів 

1. Войтенко С.П.  Інженерна геодезія. – Київ, 2005.  
1. Войтенко С.П. Геодезичні роботи в будівництві. – Київ, 1993. –  142с. 

2. Клюшин Е.Б.,  Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д.  Инженерная геодезія. –  М.: Высшая школа, 2000. –  464с. 

3. Багратуни Г.В. и др. Инженерная геодезия. – М.:Недра, 1984. 

4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, ГКНТА – 2.04-02-98 (видання офіційне, виправлене та доповнене). – К.: ГУГКК, 1999. – 156с. 

5. Інструкція  про умови і правила виконання аерознімальних топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових знімань суб’єктами підприємницької діяльності, порядок видачі ліцензій та контроль за їх дотриманням, ДКНТА – 2.07-01-93. – К: ГУГКК, 1993.

6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 /ГУГК. – М.: Недра, 1989. – 286с. 

7. Основні положення  створення державної геодезичної мережі України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 8 червня 1998, № 844. – Укргеодезкартографія, 1998. – 26с.

8. Справочник по инженерной геодезии. П.И.Баран, Н.Г.Видуев, С.П.Войтенко, Ю.П.Полищук, П.Г.Шевердин /Под общей ред. Н.Г.Видуева. – К.: Вища школа, 1978. – 376с. 

9. Инструкция по нивелированию І, ІІ, ІІІ, ІV классов. – М.: Недра, 1990. – 167с.

10. Задачі з інженерної геодезії та деякі приклади їх розв’язання. –  Укл. Лапицький І.В. Київ, 2002. – 23с.

11. Інженерно-геодезичні роботи. – Укл. Лапицький І.В., Київ, 2002. – 22с. 

12. Методические  указания по проведению игровых занятий  «геодезический семинар» методом активного обучения. Сост. Полищук Ю.В.,         Лапицкий И.В. – Киев, КИСИ, 1986.

13. Методические  указания к постановке инженерно-деловой игры СТОП (Создание  Топографического Обоснования и Плана) по курсу «Инженерная геодезия».  – Полищук Ю.В., Лапицкий И.В.- К.: КИСИ, 1989.  

Додаток 
ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАДАЧ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ІМІТАЦІЙНІ ВПРАВИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО  МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 Модуль 1.   Топографічна основа та вимірювання 

1. Ви маєте 5-6 точок плану місцевості з відмітками. Для проектування благоустрою міського паркового майданчика необхідно мати уяву про існуючий рельєф цього майданчика. Треба намалювати горизонталі та вказати з якою формою рельєфу Ви маєте справу. 

2. Ви маєте  частину пошкодженої  в експедиції карти незаселеного району, де розпочинається велике будівництво. Бік квадрата кілометрової координатної сітки на цій карті дорівнює 40 мм. Як обчислити масштаб цієї карти та довжину лінії на місцевості, якщо вона на карті відповідає відрізку 36,3 мм?

3. Трасування трубопроводу  потребує ретроспективної  інформації про зміни рельєфу в зв’язку з утворенням рівчаків. Знайдена частина старої карти, на якій  між підписаними горизонталями 200 та 175 знаходиться дев’ять горизонталей. Яка висота перерізу рельєфу? Який  нахил між підписаними горизонталями на лінії довжиною     400 м? 

4. Точка початку дороги між будівельними об’єктами потрапила на вертикальну лінію кілометрової сітки, яка підписана 4311. Яка відстань від цієї точки до осьового меридіану?

5. Абсциса точки на карті 6068 км. Як визначити відстань від цієї точки до екватора?

6. Карта, на якій спроектована велика споруда, масштаба 1:10000. З якою географічною точністю ви визначите координати точок об’єкта, тобто яка точність цього масштабу?

7. Між двома точками на осях  запроектованого будинку на карті проходять дві горизонталі з відмітками 25 та 27,6 м. Кожна точка знаходиться посередині між сусідніми суміжними горизонталями. Як визначити перевищення між цими точками. 

8. На карті на найкоротшій лінії між суміжними горизонталями 170 і 175 м знаходяться дві точки осей запроектованого будинку. Відстань між цими точками вдвічі більша, ніж відстань до кожної  точки  ближчої горизонталі. Яка відмітка точок?

9. Відстань між двома точками осі запроектованої гідротехнічної споруди на карті 238 м. Приріст (y між цими точками  - 119 м. Чому дорівнює румб лінії, який з’єднує ці точки? Яким може бути дирекційний кут цієї лінії?

10. Дві точки осі трубопроводу знаходяться  на перетині ліній кілометрової координатної сітки карти. Приріст координат  (х та (y  цих точок дорівнює 1 км. Відмітки цих точок 220 і 130 м. Який нахил ліній по осі трубопроводу між точками? 

11. Необхідно оцінити перспективу запроектованого вами архітектурного комплексу у взаємозв’язку з ландшафтом.

Три точки напрямку візуального променя  на карті  на одній лінії довжиною 800 м. Відстань від першої точки з відміткою 230 м до середньої точки з відміткою 235 м складає 200 м. Третя точка має відмітку 250 м.  Чи існує  видимість між першою та третьою точками, якщо місцевість відкрита? 

12. Магнітний азимут початкового направлення траси запроектованої під’їзної  автодороги до будівельного об’єкту дорівнює 280о. Зближення меридіанів вашої карти дорівнює –2о, схиляння  магнітної стрілки +6о. Як визначити дирекційний кут вказаної лінії? 

13. Масштаб карти 1:25000. Запроектований трубопровід повинен мати нахил –20%  і  його довжина на карті 6 см. Чому дорівнює відмітка кінця трубопроводу, якщо відмітка його початку 220 м?

14. Три точки променя зору на запроектований архітектурний комплекс знаходяться на одній лінії. Відмітка першої – 170 м, відстань від першої до другої – 300 м, і відмітка другої точки – 160 м. Посередині між першою та другою точками перпендикулярно  до променя зору знаходяться ряд дерев з густим листям висотою 7 м. Чи помітна   з першої точки третя, якщо її відмітка 180 м і вона знаходиться на відстані 400 м від другої точки? Як це визначити аналітично?

15. Траса запроектованої під’їзної   до будівельного об’єкту автодороги перетинає послідовно хребет, котловину, пагорб, сідловину і пагорб.  Як треба намалювати  цю ситуацію і в яких точках перетину з цими формами рельєфу має сенс запроектувати штучні споруди для пропуску води під дорожнім покриттям? 

16. Необхідно нагадати техніку назви лінії точок дна лощини. Як це зробити?

17. Якщо потрібно побудувати повздовжній профіль траси запроектованої гідротехнічної  споруди на слабо пересіченій  місцевості  в горизонтальному масштабі  1-2000,  яким повинен бути вертикальний масштаб?

18. Вами виміряні на плані масштабу 1:500  чотири сторони запроектованої території будівництва прямокутної форми. Похибка вимірювання кожної сторони   (0,1 мм. Чому дорівнює похибка одержаної величини параметра огорожі  для розрахунку її вартості?

19. Планове обґрунтування для  розбивки та контролю створення паркової зони має вид замкненого полігону. Сума внутрішніх кутів цього полігону дорівнює 1259о56(. Чи достатньо  точно виміряні кути? 

20. Дирекційний кут початкового напрямку запроектованого каналізаційного колектора виявився рівним 180о. Як розрахувати румб? Які знаки будуть у прирощенні координат в даному випадку? 

21. Необхідно ввести поправки в приростки координат полігона-обгрунтування  для виконавчого знімання будівельної території. Як це зробити?

22. Периметр розбитого на території будівництва замкненого полігона 1000м. Нев’язка  в прирощеннях координат 
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23. Фрагмент видимості  обчислення координат замкненого полігону, розбитого на території будівництва, виявився слідуючим:

	Довжина лінії
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 Чи вірно виміряні лінії, якщо  
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? Як внести поправки в  приростки координат? 

24. В замкненому полігоні осей спецспоруди всі внутрішні кути виявились однаковими і їх значення дорівнює 130о. Як визначити аналітично, чи вірно виміряні кути? 

25. В замкненому полігоні осей очисної споруди  спецпризначення всі внутрішні кути виявились однаковими. Значення їх 
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26. Теодолітний хід знімального обґрунтування для вишукування під будівництво заводу залізобетонних  виробів проходить недалеко від лінії електропередачі низької напруги. Основа однієї із опор лінії електропередачі недосяжна з пункту теодолітного ходу із-за зарослі густого колючого чагарнику. Однак  з пункту теодолітного ходу видна вершина цієї опори. Яким методом виконати знімання цієї опори ЛЕП?

27. Теодолітний хід знімального обґрунтування під будівництво заводу ЗБК проходить біля будинку ІКЗ на відстані 38 м.  Чи можна цей будинок знять методом перпендикулярів?

28. По виміряним координатам на планшеті наколоті  пункти замкнутого теодолітного ходу знімального обґрунтування для виконавчого знімання створеної паркової  зони. Як перевірити точність нанесення пунктів на планшеті?

29. Знімальне обгрунтування  для комплексу робіт по архітектурним обмірам ансамблю  древніх  унікальних  споруд створено у вигляді  замкнутого теодолітного ходу, периметр якого 1300 м. При обчисленні  у відомості координат ходу виявилось, що сума приростків координат 
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.  Чи вірно виміряні лінії теодолітного ходу?

30. Перевищення замкненого нівелірного ходу прив’язки робочих реперів для будівництва нульового циклу  цукрового заводу виявились наступними: -1,832; +2,341; -2,003; +0,738. Чи вірно виміряні перевищення?

31. Відмітка робочого реперу дорівнює 101,223 м. Ви взяли відлік по рейці на репері 1332. Як ви визначите з тієї же станції відмітки трьох точок рельєфу  будівельного майданчика, на  яких реєчні відліки виявились наступними: а1 = 2333,  а2 = 2305, а3 = 2111?
32. Необхідно зробити посторінковий контроль журналу нівелірного прив’язувального  ходу робочих реперів на будівельному майданчику до пункту державної нівелірної мережі ІІІ класу. Як це зробити? 

33. Куст робочих  реперів на території будівельної транспортної розвязки на різних рівнях прив’язаний нівелірним ходом довжиною 1 км до двох розташованих на протилежних сторонах від будівництва стінним реперам. Відмітки цих реперів 
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. Сума дев’яти  середніх перевищень по ходу від першого до другого репера дорівнює 
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 Чи вірні виміри перевищення?

34. Визначаючи  відмітку одного робочого реперу будівельного об’єкту, ви проклали три нівелірні ходи із трьох різних стінних реперів  нівелювання ІІІ класу. І-й нівелірний хід  складається із десяти станцій нівеліра, 2-й – із п’яти  станцій, 3-й – із двох станцій.  Ви одержали три різних значення відмітки одного і того ж робочого репера: 
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 м. Якій із відміток слід віддати перевагу?  Яка найбільш ймовірна відмітка нашого робочого реперу? 

35. Для роботи на будівництві нульового циклу великого житлового будинку одержаний новий нівелір Н-3. Яку перевірку необхідно зробити на сам перед і яким чином?

36. Для  розбивки головних  та основних осей будинку проектного інституту і для контролю пристрою обноски одержаний із сусіднього будівельного тресту теодоліт. Які перевірки та юстирування  йому необхідно зробити?
37.  Щоб передати відмітку з робочого репера на фундамент будівельного будинку, на репер, а потім на фундамент,  встановлена рейка і одержано по два наступні відліки (по чорній та червоній сторонам рейки):

2163 1816

6848

  6514,  Як перевірити, чи вірно взяті відліки?

38. Необхідно забезпечити найбільш точне визначення перевищень між точками  пересіченого  рельєфу для благоустрою території. При цьому відстань від нівеліра до рейок на станції буде неоднакова (нерівні плечі). Яку перевірку та юстирування  нівеліра необхідно виконати і яким чином? 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
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	Оцінка ECTS
	Оцінка за національною шкалою

	
	
	для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
	для заліку

	90 – 100
	А
	відмінно  
	зараховано

	82-89
	В
	добре 
	

	74-81
	С
	
	

	64-73
	D
	задовільно 
	

	60-63
	Е 
	
	

	35-59
	FX
	незадовільно з можливістю повторного складання
	не зараховано з можливістю повторного складання

	0-34
	F
	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
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