В цінах враховані: 

1) отримання технічного завдання на виробництво вишукувань та інженерно-геодезичних робіт;

2) підготовка вихідних даних, необхідних для виконання вишукувань та інженерно-геодезичних робіт;

3) підготовка, монтаж, дослідження, налагодження (повірка) приладів, інструментів і обладнання;

4) проведення необхідних узгоджень, пов'язаних з виробництвом польових робіт;

5) контроль і приймання вишукувань та інженерно-геодезичних робіт;

6) складання пояснювальних записок по окремим видам вишукувань та інженерно-геодезичних робіт, а також технічного звіту на вишукування та  інженерно-геодезичні роботи при їх вартості до 90 тис. грн.;

7) оформлення, копіювання і випуск матеріалів вишукувань та інженерно-геодезичних робіт, в тому числі технічних звітів, в 6 примірниках;

8) здача звітних матеріалів вишукувань та інженерно-геодезичних робіт замовнику, а також в установленому порядку іншим передбаченим органам.

В цінах не враховані і визначаються додатково за спеціальними розрахунками і передбачаються в кошторисах наступні витрати:

1) вартість покупки геодезичних приладів або вартість їх оренди.

2) зі збору та систематизації матеріалів вишукувань минулих років;

3) з підготовки та узгодження з замовником програм (проектів виробництва) вишукувань та інженерно-геодезичних робіт і кошторисів, а також складання технічного звіту по цих роботах при їх вартості понад 90 тис. грн.;

4) по внутрішньому і зовнішньому транспорту;

5) на будівництво тимчасових інженерних споруд (під'їзних доріг, мостів, переправ, і ін.), виробничих і житлових приміщень, необхідних для виконання геодезичних робіт;

6) на проведення спеціальних заходів при виконанні геодезичних робіт в особливо складних природних умовах;

7) по відновленню земельних ділянок, порушених при виробництві вишукувань;

8) пов'язані з вирубкою та корчуванням лісу, рубкою просік і візирок, розчищенням майданчиків при вишукуваннях;

9) по утриманню спеціального вишукувального обладнання і геодезичних приладів;

10) по оплаті вартості витратних матеріалів;

11) по організації і ліквідації вишукувань.
Ціни обчислені для умов центральної частини України. 
Матеріал цього розділу створений за аналогією вихідного матеріалу: ЗЦ-82 і є експериментальним. Це дослідницький матеріал для навчального процесу за відсутністю офіційного матеріалу.

Таблиця 1

Конвертація рубля (1982 р.) у долари і далі у гривні (2016 р.).
	Квітень, 2016 р.

1982 рік. Співвідношення рубля та долара:  1 руб. = 1,4124 $. 

На сьогоднішній день один долар дорівнює приблизно 25грн., тобто 1 $ = 25 грн.

Тоді  1 руб. = 1,4124 $ × 25 грн. = 35,31 грн.

Однак, за минулий час покупна здатність долара впала на 28%. Тому, в наступних таблицях будемо використовувати співвідношення: 

1 руб. = (1,4124 $ × 25 грн.) 28% = 45,20 грн.



Складання  програми  (проекту  виробництва)  інженерно-геодезичних  робіт та  технічного звіту
Матеріал цього розділу (пункту) створений за аналогією вихідного матеріалу: ЗЦ-82, табл. 86, стор. 87. 
Склад  робіт

Складання програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних робіт
Аналіз матеріалів топографо-геодезичної вивченості об'єкта. Визначення та обґрунтування складу і обсягу робіт. Встановлення методики виробництва робіт. Проектування і розрахунок точності планово-висотних геодезичних мереж. Вибір або розробка конструкції постійних геодезичних знаків. Розрахунок необхідної кількості працівників, будівельних матеріалів, транспорту, вишукувального устаткування, приладів та спорядження. Складання графіка виконання робіт. Складання зведеної відомості складу та обсягів планованих робіт. Складання текстової частини, редагування і оформлення програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних робіт. Складання графічних додатків і кошторису. Підготовка документації для оформлення замовником дозволу на виробництво інженерно-геодезичних робіт. Узгодження програми та кошторису.
Складання технічного звіту

Складання текстової частини технічного звіту, складання додатків. Редагування звіту. Оформлення і випуск звіту.
Таблиця 2 (86)

Складання програми, проекту або технічного звіту 

Одиниця виміру – 1 програма (проект), звіт

	§
	Вартість інженерно-геодезичних робіт,

тис. грн.
	Ціна, грн.

	
	
	програми (проекту) 
	технічного звіту

	
	До 90

Більше        90   до      226

     »           226    »       452

     »           452    »       904

     »           904    »     2260

     »         2260    »     4520
     »         4520    »     9040
Більше    9040

	4519,75
9039,50
18079,00
22598,75
27118,50
36158,00
45197,50
54237,00

	-

13559,25
22598,75
31638,25
36158,00
49717,25
63276,50
72316,00



Виготовлення та закріплення пунктів геодезичної основи
(Центри геодезичних пунктів планових геодезичних мереж для територій населених пунктів (міст) та промислових майданчиків).

І. Виготовлення та закріплення центрів геодезичних пунктів планових геодезичних мереж
Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 12, стор. 17. Глава 1. ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ. Виготовлення та закладка центрів геодезичних пунктів.
Можливий  склад  робіт
Виготовлення форм. Підготовка матеріалів та інструментів. Різка труб і приварювання марок. Доставка матеріалів, форм до місця роботи. Приготування бетонної суміші і заливка її у форми. Закладення марок. Риття ям або буріння свердловин. Закладка центру. Обкопування (створення канави). Складання кроки.
Таблиця 3 (12)
Виготовлення та закладка центрів геодезичних пунктів 
Одиниця виміру – 1 центр

	§
	Найменування робіт
	Тип центру
	h (м), до
	Категорія ґрунтів

	
	
	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	1

2

3

4

5


	1. Виготовлення та закладка центрів полігонометрія, тріангуляція, трилатерація
4 класу, 1 і 2 розрядів
(ГКНТА-2.04-02-98)
Виготовлення та встановлення:
1) наземний робочий пункт на ділянці з твердим покриттям поверхні землі
(ГКНТА-2.04-02-98)
	У15К
У15Н; У15

160

У16
Тимчасовий (робочий) центр на ділянках з твердим покриттям; марка планової або висотної мережі; дюбель
	1,5
1,5

2,0

–
–
	*


	*


	*


	*


	*



	П р и м і т к а:  h – глибина закладки центру, у метрах


*) При установці на знаках чавунних ковпаків з кришками вартість їх виготовлення враховується в кошторисах додатково по рахунках заводів-виготовлювачів. Вартість установки на знаках готових ковпаків визначається за ціною § 9  із застосуванням коефіцієнта 0,3.

Продовження Таблиці 3 (12)
	§
	Найменування робіт
	Тип центру
	h (м), до
	Категорія ґрунтів

	
	
	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	6
7
8
9
10
11
12
13

	2) центр геодезичної основи тривалого збереження

(ГКНТА-2.04-02-98)
3) тимчасовий центр
(ГКНТА-2.04-02-98)
2. Виготовлення та встановлення знаків розмічувальної мережі

(ДБН В.1.3-2:2010)

	Рис. 39, Рис. 40,

Рис. 42
Рис. 43
Рис.В.1

Рис.В.2

Рис.В.3

Рис.В.5
Рис.В.6
Рис.В.7

	0,7
-
0,5
-
0,7
0,7
>1,2 

0,7
-

	
	
	
	
	

	П р и м і т к а:  

1. Типи центрів надані у відповідності до ГКНТА-2.04-02-98 - «Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500» та у відповідності до ДБН В.1.3-2:2010. 

2. Ціни дані для закладки центрів в умовах місцевості І категорії складності. Вартість закладання центрів на місцевості ІІ категорії складності визначається за цінами §§ 1 – 13 Табл. 3 (12) із застосуванням коефіцієнта 1,1, а на місцевості ІІІ категорії – коефіцієнта 1,2.

3. Вартість матеріалів враховується в кошторисах додатково за рахунками продавців. 


Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і   м і с ц е в о с т і 

І  категорія

Умови на будівельному майданчику сприятливі: перешкоди для розміщення будівельного обладнання та матеріалів відсутні.

(Степові і лісостепові райони; проїзд можливий всюди автотранспортом).

ІІ  категорія

Забудовані території сільських районів, приміські зони, промислові та будівельні майданчики з наявністю автомобільних і залізних доріг та інших комунікацій.

Будівельні умови на майданчику малосприйнятливі: розміщення будівельного обладнання та матеріалів обмежено рельєфом місцевості або близько розташованими будівлями і спорудами.

(Лісові райони з наявністю боліт; гірські райони з відносними перевищеннями до 0,5 км; проїзд автотранспортом обмежений).

ІІІ  категорія

Забудовані території міст, промислові та будівельні майданчики з великою кількістю комунікацій.

Будівельні умови на майданчику несприятливі: розміщення будівельного обладнання та матеріалів вельми обмежено забудовою або рельєфом місцевості.

(Гірські райони з відносними перевищеннями понад 0,5 км; піщані напівпустелі і пустелі).

Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   ґ р у н т і в 
І  категорія
М'які ґрунти (супіски, лес, м'які суглинки).
ІІ  категорія

Ґрунт середньої твердості (щільні суглинки, глини, дрібний гравій, м'які мергелі).
ІІІ  категорія

Ґрунт місця закладки вище середньої твердості (суглинок важкий з домішкою щебеню, велика галька). Мерзлі ґрунти І категорії. Скельні марки закладаються в скелі, що виходять на поверхню землі.
ІV  категорія
Ґрунт місця закладки твердий (глина з валунами, сланці вивітрені, дресва). Мерзлі ґрунти ІІ категорії. Скельні марки закладаються в скелі, розташовані нижче поверхні землі до 0,5 м.
V  категорія
Ґрунт місця закладки розбірний-скельний (ракушечник, туф, гіпс). Мерзлі ґрунти ІІІ категорії.
ІІ. Виготовлення та закладка стінних знаків 

Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 21, стор. 26. Глава 1. ПОЛІГОНОМЕТРІЯ. закладка стінних знаків полігонометрії.
Можливий склад  робіт

Вибір місця закладки знака. Підготовка матеріалів та інструментів. Пробивання отвору в стіні і промивка його. Приготування розчину. Закладка і фарбування знака. Закладка робочих центів. Прив'язка стінних знаків до постійних предметів місцевості (не менше трьох). Зарисовка знаків в абрисі. Складання схеми закладених пунктів. 
Таблиця 4 (21)

Закладка стінних знаків полігонометрії
Одиниця виміру – 1 знак 

	§
	Найменування робіт
	Тип центру
	Категорія складності

	
	
	
	І
	ІІ

	1

2


	3. Закладка:

стінного знаку з двох реперів

стінного репера


	143

143


	542,40

293,80


	1039,60

542,40



	П р и м і т к а: Вартість закладки стінного знаку із трьох реперів визначається по ціні § 1 з використанням коефіцієнта 1,4. 

Вартість матеріалів враховується в кошторисах додатково за рахунками продавців.


Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і 
І  категорія

Стінні знаки закладаються в будівлях і спорудах з цегли або каменю м'яких порід (вапняку, піщаника та ін.). 
ІІ  категорія

Стінні знаки закладаються в будівлях і спорудах із залізобетону або каменю твердих порід (граніту, гнейсу, базальту та ін.). 
ІІІ. Виготовлення та закладка реперів та марок висотних геодезичних мереж 
Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 26, стор. 31. Глава 1.НІВЕЛЮВАННЯ. Виготовлення і закладка реперів і марок нівелювання. 
Можливий склад  робіт

Детальне рекогностування та остаточний вибір місця закладки знака (репера, марки). Підвезення матеріалів та інструментів до місця роботи. Підготовка матеріалів та інструментів. Риття котловану або буріння отворів в скелі, в стіні будівлі або споруди. Встановлення та бетонування ґрунтового, стінного або скельного знака. Зовнішнє оформлення знака. Складання опису та кроки місцезнаходження знаку. 
Таблиця 5 (26) 

Виготовлення та закладка реперів та марок висотних геодезичних мереж 

Одиниця виміру – 1 знак 

	§
	Найменування робіт
	Тип центру
	
	Категорія ґрунтів

	
	
	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	1

2

3
4
5

	Виготовлення і закладка ґрунтових реперів на глибину, м 

1,8
2,5
(ГКНТА-2.04-02-98)
3,0 (трубчастий з риттям канави)

(ДБН В.1.3-2:2010)
Закладка: 

скельних марок 

стінних марок та реперів


	160 
Рис.В.4

	
	
	
	
	
	

	П р и м і т к и:  1. Ціни дані для закладки ґрунтових реперів і скельних марок в умовах місцевості І категорії складності. Вартість закладки цих знаків на місцевості ІІ категорії складності визначається за цінами § 1-5 із застосуванням коефіцієнта 1,1, а на місцевості ІІІ категорії - коефіцієнта 1,2.
2. Вартість закладки ґрунтових реперів на глибину 1,8 – 3,0 м з риттям П-подібної канави визначається за цінами § 1-3 із застосуванням коефіцієнта 1,1.
3. Вартість закладки ґрунтових реперів на глибину 4,5 м бурінням свердловин або відтаванням мерзлих ґрунтів визначається за цінами § 3 табл. 3 (12).
4. Вартість виготовлення і закладки фундаментальних і глибинних реперів визначається спеціальним розрахунком.
5. Вартість матеріалів враховується в кошторисах додатково за рахунками продавців.


Для закладки ґрунтових реперів та скельних марок
Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   ґ р у н т і в  приймається такою, як наведена у табл. 3 (12) для виготовлення та закладки центрів геодезичних пунктів. 
Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і   м і с ц е в о с т і   приймається наступною.
І  категорія

Будівельні умови на майданчику сприятливі: перешкоди відсутні. Проїзд можливий всюди автотранспортом.
ІІ  категорія

Забудовані території сільських районів, приміські зони, промислові та будівельні майданчики з наявністю залізних і автомобільних доріг та інших комунікацій. Будівельні умови на майданчику малосприйнятливі: обмежені рельєфом місцевості або поблизу розташованими будівлями і спорудами. Проїзд автотранспортом обмежений.
ІІІ  категорія

Забудовані території міст, промислових і будівельних майданчиків з великою кількістю комунікацій.

Будівельні умови на будівельному майданчику несприятливі: вельми обмежені забудовою або рельєфом місцевості.
Для закладки стінних марок і реперів
Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і  м і с ц е в о с т і   приймається такою, як наведена у табл. 4 (21) для закладки стінних знаків полігонометрії.
Створення  полігонометрії

Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 18, стор. 24. Глава 1. ПОЛІГОНОМЕТРІЯ ТА ТЕОДОЛІТНІ ХОДИ. Рекогносцировка, вимірювання кутів та ліній у полігонометрії. 
Можливий  склад  робіт

Польові роботи. Складання проекту ходів. Рекогностування пунктів. Прив'язка пунктів. Вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання довжин ліній. Записи та контрольні підрахунки в польових журналах. 
Камеральні роботи. Зрівнювання полігонометрії. Остаточна камеральна обробка матеріалів зі складанням схеми ходів і каталогу координат.
Таблиця 6 (18)
Прокладання полігонометрії та теодолітного ходу
Одиниця виміру – 1 км

	§
	Найменування робіт
	Категорія складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	
	Полігонометрія:
	
	
	
	
	

	1
	4 класу


	
	
	
	
	

	2
	1 розряду


	
	
	
	
	

	3
	2 розряду


	
	
	
	
	

	4
	Теодолітний хід 

(1:2000 – 1:1000)
	
	
	
	
	


П р и м і т к а: Вартість виготовлення та закладки центрів полігонометрії та теодолітних ходів визначається за цінами табл. 3 (12). 
Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і   м і с ц е в о с т і 

І  категорія

Вулиці сільських населених пунктів. Дороги з незначним рухом транспорту. Відкрита рівнинна або слабко горбиста місцевість. Відкрита річкова заплава з невеликою кількістю стариць, проток, заболочених ділянок.
ІІ  категорія

Вулиці міст і селищ зі слабким рухом транспорту і пішоходів. Дороги з рухом транспорту середньої інтенсивності. Промислові та будівельні майданчики з невеликою забудовою, незначною кількістю інженерних споруд, котлованів, відвалів та іншим, зі слабким рухом транспорту.
(Відкрита горбиста або пересічена балками і ярами рівнинна місцевість. Напівзакрита рівнинна або слабко горбиста місцевість. Відкрита річкова заплава з великою кількістю стариць, проток, заболочених ділянок. Напівзакрита річкова заплава з невеликою кількістю проток, стариць, заболочених ділянок. Відкрите легкопрохідній болото. Закріплені рівні піски.). 
ІІІ  категорія

Вулиці міст з рухом транспорту і пішоходів середньої інтенсивності. Дороги з інтенсивним рухом транспорту. Промислові та будівельні майданчики з середньою забудовою, середньою кількістю інженерних споруд, котлованів, відвалів та ін., з рухом транспорту середньої інтенсивності.
(Відкрита гірська місцевість. Напівзакрита горбиста місцевість. Рівнинна або слабо горбиста місцевість вкрита лісом. Напівзакрита річкова заплава. Річкова заплава покрита лісом. Відкрите болото середньої прохідності. Напівзакрите легкопрохідне болото. Закріплені горбисті піски.). 
ІV  категорія

Вулиці міст з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів.

Промислові та будівельні майданчики зі значною забудовою, великою кількістю інженерних споруд, котлованів, відвалів та ін., З інтенсивним рухом транспорту.

(Відкрита високогірна місцевість. Напівзакрита гірська місцевість.). 
V  категорія

Головні магістралі великих міст з дуже інтенсивним рухом транспорту і пішоходів. Великі промислові та будівельні майданчики з вельми великою кількістю комунікацій, інженерних споруд та ін., з вельми інтенсивним рухом транспорту.
Створення  тріангуляції

Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 14, стор. 19. Глава 1. ТРІАНГУЛЯЦІЯ ТА ТРИЛАТЕРАЦІЯ. Вимірювання кутів (напрямків) і камеральна обробка тріангуляції. 
Можливий  склад  робіт

Польові роботи. Складання програми спостережень. Технічний огляд знака. Вимірювання горизонтальних кутів. Перевірка та оформлення журналів. Польова обробка. 
Камеральні роботи. Остаточна камеральна обробка матеріалів зі складанням схеми мережі і каталогу координат.

Таблиця 7 (14)
Вимірювання кутів (напрямків) в тріангуляції 

Одиниця виміру – 1 пункт
	§
	Найменування робіт
	Категорія складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	
	Вимірювання кутів (напрямків)
Тріангуляція:

	
	
	
	
	

	1
	4 класу
	
	
	
	
	

	2
	1 розряду


	
	
	
	
	

	3
	2 розряду 


	
	
	
	
	

	4
	Мікротріангуляція
	
	
	
	
	

	5
	Визначення окремих пунктів кутовими засічками
	
	
	
	
	


П р и м і т к а: 

1. Вартість спостережень окремих пунктів геодезичними засічками визначається за цінами § 3 із застосуванням коефіцієнту 0,5. 
Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і   м і с ц е в о с т і 

І  категорія

Напівзакриті райони передгір'їв з розвиненою дорожньою мережею.

Відкриті райони передгір'їв.

Степові і лісостепові райони.
ІІ  категорія

Промислові та будівельні майданчики з невеликою забудованістю, з невеликою кількістю котлованів і т.п.

Територія невеликих населених пунктів з малоповерховою рідкою забудовою і рідкісними деревонасадженнями.

Напівзакриті райони передгір'їв зі слаборозвиненою дорожньої мережею.

Місцевість напівзакрита рівнинна або горбиста з розвиненою дорожньою мережею.
ІІІ  категорія

Приміські зони великих міст.

Промислові та будівельні майданчики з середньою забудованістю, наявністю середньої кількості відвалів, котлованів та інших перешкод.

Території міст і селищ з невеликою кількістю високих будівель і деревонасадженнями висотою від 10 до 15 м.

Гірська місцевість відкрита з відносними перевищеннями до 0,5 км.

Місцевість напівзакрита рівнинна або горбиста з рідкісною дорожньою мережею.
ІV  категорія

Промислові та будівельні майданчики з великою забудованістю і з великою кількістю відвалів, котлованів та інших перешкод.

Розвинені промислові райони з великою забудованістю промисловими спорудами, з великою кількістю перешкод.

Забудовані території великих міст з великою кількістю високих будівель і деревонасадженнями висотою понад 15 м.

Райони піщаних напівпустель.

Гірська місцевість закрита або відкрита з відносними перевищеннями понад 0,5 км.

Місцевість рівнинна закрита, місцями заболочена.
V  категорія

Великі промислові центри з задимленою атмосферою.

Високогірні райони.
Створення  трилатерації

Вимірювання  базисів
Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 15, стор. 20. Глава 1. ТРІАНГУЛЯЦІЯ ТА ТРИЛАТЕРАЦІЯ. Вимірювання базисів (базисних сторін) 
Можливий  склад  робіт

Польові роботи. Підготовка приладів до роботи. Вимірювання за прийнятою програмою.

Камеральні роботи. Остаточна камеральна обробка матеріалів зі складанням схеми мережі і каталогу координат.

Таблиця 8 (15)
Вимірювання сторін в трилатерації (базисних сторін) 
Одиниця виміру – 1 сторона (базисна сторона)
	§
	Найменування робіт
	Категорія складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	1

2

3
	Вимірювання сторони в трилатерації (базисної сторони в тріангуляції): 
4 класу

1 розряду

2 розряду


	
	
	
	
	


Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і   м і с ц е в о с т і 

І  категорія

Відкрита, рівнинна або слабо пересічена місцевість з твердими нестійкими ґрунтами; граничні ухили відсутні; умови для вимірювань сприятливі.
ІІ  категорія

Вулиці міст, промислові та будівельні майданчики з невеликою забудовою; рух транспорту невеликої інтенсивності.

Відкрита пересічена місцевість з твердими ґрунтами; на окремих ділянках зустрічаються граничні ухили.
ІІІ  категорія

Вулиці міст, промислові та будівельні майданчики з середньою забудовою; рух транспорту і пішоходів середньої інтенсивності.

Відкрита частково заболочена місцевість зі спокійним рельєфом; в окремих місцях ґрунти нестійкі.
ІV  категорія

Вулиці великих міст, промислові та будівельні майданчики з великою забудовою; рух транспорту і пішоходів інтенсивне.

Дуже пересічена місцевість. Рівнинна заболочена місцевість з нестійкими ґрунтами. Гірські райони.
Створення  висотної  основи

Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 25, стор. 30. Глава 1. НІВЕЛЮВАННЯ. Нівелювання ІІ – ІМ класів і технічне нівелювання у містах, селах, на промислових та будівельних майданчиках. 
Можливий  склад  робіт

Польові роботи. Складання проекту ходів. Детальне рекогностування пунктів. Підготовка приладів до роботи. Нівелювання за прийнятою програмою. Перевірка і обробка польових журналів.

Камеральні роботи. Остаточна камеральна обробка, складання каталогів і схем.
Таблиця 9 (25)

Нівелювання

Одиниця виміру – §1 та 2 – 1 км подвійного ходу;

§3 та 4 – 1 км одинарного ходу

	§
	Найменування робіт
	Категорія складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	1

2

3

4


	Нівелювання: 
ІІ класу
ІІІ класу
ІV класу
технічне

	
	
	
	
	


П р и м і т к а: 1. Вартість прокладання одиничних ходів нівелювання 3 класу визначається за цінами § 2 із застосуванням коефіцієнта 0,6 - для польових і 0,8 - для камеральних робіт. 

2. Вартість виконання технічного нівелювання по пікетажу визначається за цінами § 4 із застосуванням коефіцієнтів, наведених у таблиці 9.1 (23). 
Таблиця 9.1 (23)

Нівелювання по пікетажу

	§

	Найменування робіт

	Коефіцієнт


	1

2

3
	Нівелювання по готовому пікетажу, м :

100

50

20
	1,1

1,2

1,4


Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і   м і с ц е в о с т і визначається в залежності від показників, наведених у таблиці 9.2 (24).

Таблиця 9.2 (24)

Категорія складності
	Ухил місцевості по трасі ходу
	Кількість штативів на 1 км ходу
	Категорія складності при русі



	
	
	слабкому
	середньому
	інтенсивному

	До 0,03

Від 0,03 до 0,05

Від 0,05 до 0,07
Більше 0,07

	8 – 12

13 – 20

21 – 27

28 – 35
	I

II

III

IV
	II

III

IV

V
	III

IV

V

-


Горизонтальна  теодолітна  зйомка 
Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 64, стор. 69. Глава 4. СПЕЦІАЛЬНІ ЗЙОМКИ. Горизонтальна теодолітна зйомка у  масштабах  1:5000 – 1:25000.
Можливий склад  робіт

Рекогносцировка ділянки. Створення планової знімальної мережі. Детальна зйомка контурів (в тому числі виходів підземних споруд). Складання плану. Зведення рамок. Складання схеми планової мережі.
Таблиця 10 (64)

Горизонтальна зйомка

Одиниця виміру – 1 км2 

	§
	Масштаб зйомки
	Категорія складності

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ

	1

2

3


	1:5000

1:10000

1:25000


	
	
	

	П р и м і т к а: Вартість робіт щодо зйомки підземних споруд (за виключенням їх виходів) визначається додатково по цінах відповідних таблиць. 




Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і 

Зйомка  та  нівелювання  підземних  та  наземних  споруд

Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 66, стор. 70. Глава 4. СПЕЦІАЛЬНІ ЗЙОМКИ ТА РІЗНІ ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ. Зйомка та нівелювання підземних та надземних споруд. 

Можливий склад  робіт

Зйомка підземних та надземних споруд

Рекогносцировка ділянки. Відшукування в натурі споруд, що підлягають зйомці. Зйомка цих споруд та їх елементів і точок (зйомка колодязів, випусків, вводів, шурфів, підземних споруд, опор, примикань, точок надземних споруд і т.п.). Нанесення їх на план, оформлення плану. 
Нівелювання підземних та надземних споруд

Рекогносцировка ділянки. Відшукування в натурі споруд, що підлягають нівелюванню. Технічне нівелювання елементів підземних споруд (кришки колодязя, всіх прокладок в колодязі, дна колодязя, поверхні землі біля колодязя). 
Технічне нівелювання надземних споруд та їх елементів і точок (нівелювання опор, стовпів, поверхні землі в точках вимірювання висоти підвісу повітряних прокладок – трубопроводів, кабелів, проводів і т.д., інших).
Таблиця 11 (66)
Планова зйомка та нівелювання 

Одиниця виміру – 1 точка (елемент)
	§
	Найменування робіт
	Категорія складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	
	Зйомка споруд (планове визначення): 

- підземних

- надземних
	
	
	
	
	

	
	Нівелювання споруд (висотне визначення): 

- підземних

- надземних
	
	
	
	
	

	
	Визначення просторових координат точок тахеометром
- підземних

- надземних

	
	
	
	
	


П р и м і т к а: 1. Вартість зйомки і нівелювання виходів підземних комунікацій і основ надземних споруд може визначатися за цінами даної таблиці тільки поза комплексом робіт з топографічного знімання.

2. Під час зйомки та нівелювання підземних і надземних споруд на проїжджій частині з інтенсивним рухом транспорту до цін застосовується коефіцієнт до 1,25 за погодженням із замовником. 
3. При зйомці кабельних силових ліній, що виконується з відключенням їх від мережі живлення, до цін застосовується коефіцієнт 1,2.
4. При нівелюванні кришок колодязів без їх відкривання і закривання до цін § 3 застосовується коефіцієнт 0,5.
5. Вартість робіт по створенню планово-висотної знімальної мережі, а також з пошуку і відкриванню колодязів під замощуванням, ґрунтом, снігом та іншими завалами в цінах не врахована і визначається додатково за відповідними таблицями.
Таблиця 12 (65)

Визначення категорії складності

	§
	Показник
	Категорія  складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	1
	Кількість визначуваних точок (колодязів, шурфів, випусків, опор, примикань і вводів, вузлів, інше) на 1 га території
	Св. 20
	15-20
	9-14
	4-8
	до 3


Планово-висотна  прив’язка  точок  інженерних  об’єктів  на будівельному майданчику
Вихідний матеріал: ЗЦ-82, табл. 78, стор. 80. Глава 4. РІЗНІ  ГЕОДЕЗИЧНІ  РОБОТИ. Планова і висотна прив’язка геологічних виробок, кутів будинків і споруд та інших окремих точок. 
Можливий склад  робіт

Рекогносцировка місцевості (ділянки). Відшукування (створення, якщо немає) вихідних геодезичних пунктів. Закріплення осей, створів, базових ліній, паралельних ліній. Прив'язка точок до створу, осі, до ліній будівельної сітки і т.п. Безпосереднє визначення координат і висот точок. Складання каталогу і звітної схеми.
Таблиця 13 (78)
Визначення координат (x, y, H) точок, прив’язка точок
Одиниця виміру – 1 точка
	§
	Найменування робіт
	Категорія складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	1

2

3

4

5


	Координування точок, прив’язка точок при відстані між ними (до них), м: 
до         50

більше  50  до  100

     »     100   »  200

     »     200   »  350

Важкодоступних точок

	
	
	
	
	


П р и м і т к а: 1. Вартість прокладання планових і висотних ходів, створення планово-висотної геодезичної основи за межами ділянки робіт визначається додатково за цінами відповідних таблиць.
2. У разі тільки планової або висотної прив'язки точок вартість цієї роботи визначається за цінами §§ 1-4 із застосуванням таких коефіцієнтів: 0,8 - при плановій прив'язці; 0,4 - при висотній прив'язці.
Х а р а к т е р и с т и к а   к а т е г о р і й   с к л а д н о с т і  така ж сама, як для полігонометрії. 
Планово-висотне  розмічування  точок  інженерних  об’єктів  на будівельному майданчику

Вихідний матеріал: Такого матеріалу у ЗЦ-82 немає, тому цей матеріал зроблено за аналогією з табл. 78, стор. 80. Глава 4. РІЗНІ  ГЕОДЕЗИЧНІ  РОБОТИ. Планова і висотна прив’язка окремих точок. 
Можливий склад  робіт

Відшукування (створення, якщо немає) вихідних геодезичних пунктів. Безпосереднє розмічування точок. Розмічування точок методом редукування. Закріплення побудованих точок. 
Таблиця 14 (78)

Побудова проектних точок
Одиниця виміру – 1 точка

	§
	Найменування робіт
	Категорія складності 

	
	
	І
	ІІ
	ІІІ
	ІV
	V

	1

2

3

4

5


	Розмічування точок, осей

Побудова точок з редукуванням у проектне положення 

до         50

більше  50  до  100

     »     100   »  200

     »     200   »  350

Важкодоступних точок


	
	
	
	
	


П р и м і т к а: 

Вартість розмічувальних робіт щодо побудови проектних точок і ліній у збірнику цін ЗЦ-82 не вказана. Тому вона визначена за аналогією, або може бути визначена спеціальними розрахунками. 
