Інструкція
по використанню програмки "Тепловыделение ( 2 термоса"


Для кращого розуміння рекомендується спочатку ознайомитись з  методикою вимірювання тепловиділення. Наприклад в книзі Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технологи в’яжучих материалов ( М.: Высшая школа, 1973, с.440-447 або в інших.


За цією програмкою можна використовувати два термоси. Але якщо є один ( то один. Листи, які використовуються, подані нижче ( два листи для термоса 1 і два листи для термоса 2.
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Вимірювання температури можна виконувати як звичайним термометром Бекмана (з точністю до 0,1оС, так і термодатчиками. Для даної програмки температуру треба вимірювати не рідше, ніж один раз за 1 годину.


Спочатку в листі "Тепловыделение смеси ( термос 1" (або термос 2) треба визначити і занести вказані вихідні дані. Місця, куди треба заносити ці дані, позначені жовтим кольором. Вони незахищені. 
[image: image1.png]1) OnpepneneHie KOHCTaHTbI TENNOOTAA4M TepMOCa (NP BO3AYLWHOM TEPMOCTATMPOBAHMN OKPYXatollero Bo3ayxa)
(BBECTU MICKOIHBIE NaHHbIE B KENTble AYEiKM)

cocya Net cocya Net
Bec cocyaa [loapa, - 99,13 TenmoemKoCTs kanopumeTpa, C - 1987
Bec npotiki, © - 155 KotCTarTa Tennootaaun kanopuveTpa, Qk - 466
Bec cocyaa AnA LeMeHTHOro TecTa, © - 3430
Bec Boabi & cocyae loapa, - 6750
TemnepaTypa OKpyK.Cpefbi 4epes 3 uac, °C. - 229
TemnepaTypa oKkpyx.cpeds uepes 44 vac, °C - 2020
Temnepatypa & cocyae [lioapa uepes 3 4, °C - 3760
Temnepatypa & cocyae [lioapa uepes 44 4, °C. - 2185

TIpUMeuaH#e:  BIUSHIE MACCH! PTYTH U CTEKTa TEPMOMETPA Ha TEMMOEMKOCTE HE YUHTLIBANOCH.

2) OnpegieneHye TeNNOBLIAENEHNA BRXKYWNX BeWecTs

WcxopHble fatHble (BBECTH B KeMTble A4eiiku):

Howep oGpasya
1 3 5 7 9 1

Bec CMecH BMeCTe ¢ COCY1M ANA CMiecH, T 174,10 175,00
Bec cocyaa ans cviecu, 3402 3402 3402 3402 3402 3402
Bec cmeci & cocyae, © 140,08 140,98
OTHoleHite "3anonkuTentluement” 1 0
KIT (o macce 1) 025 020 079 030 032 032
Bec KNKOCTH B CMecH, T 2802 2350 R i B
Bec TBepbX BELECTs B cMecH, © 12,06 11748 Rt wit st st
Bec LemenTa B cviecu, 56,03 117,48 it R #hidt #iit
Bec sanonkurens 8 cvect, © 56,03 0,00 i Rkt s da
TennoemKoCTs kanopuneTpa ¢ Tecrom, Cp 70,20 66,86 it s waw s

Tipuieanme: 1) J/T - OTHOWEHYE BCell XWIKOCTH B CMecH Ko Bcem TBep/lbiM COCTABNAIOWM B CMeCH 110 Macce
2) Bee TBepAbIe BelLeCTBa (LEMEHT, NIecoK 1 p.) MPUHATLI C Koach. Kak AN LiemeHTa - 0,2, BCe KUAKUe C Koach. Kak ANA 80! - 1,0.
3) 3anonHuTens - necok









Далі вибрати номер зразка, наприклад "Образец 1" і перейти на лист "Температура ( термос 1" і ввести під відповідний номер у жовті клітинки температуру через кожну годину.
[image: image4.png]BHumaHKe! BeeayTe 3Ha4eHnA TemnepaTyDHbIX KDUBbIX B Tabnuuy & nucTe "TemnepaTypa-Tepmoc 1" v BepHUTECH CHOBA Ha 3TOT MVCT.

Tennosblienenye BLIYNCIAETCA OTAEMNLHO ANA Kaxaoro obpasua

O6pasey | 1 | (BBecT HeueTHbIi Homep obpasua - 1,3,5,7,9,11)

KoniiecTeo cmech, © - 1401
TennoemKkoCTs kanopiMeTpa ¢ Tectom (CT) ANA AaHHOro obpasia - 703
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На нульовій відмітці часу в зеленому стовпчику написана цифра 20. Це стабілізована температура середовища, в якому знаходяться термоси. Але вона може бути дещо іншою, тому її можна змінювати, вносити фактичну в кожному конкретному випадку.


Але якщо у вас замість ртутного термометра Бекмана використана диференційна термопара ( це коли один кінець міряє температуру середовища, а інший ( температуру в термосі і на виході ми маємо різницю температур середовища і термоса, ( то тоді треба знімати захист з листа (пароль 945) і вносити дані в зелені стовпчики, бо графіки будуються з використанням інформації саме з цих зелених стовпчиків. 
Це, на жаль, є деякою незручністю і негнучкістю даної програмки.




Повернутися на лист "Тепловыделение смеси ( термос 1", де будуть зображені графіки тепловиділення. При необхідності для зручності можна міняти діапазон шкал зліва і справа. 
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