
                                                int = 20С       int = 55%    
                                                ext = 5С       ext = 75%   (температура та вологість січня! - ДСТУ-Н Б В.1.1 - 27:2011) 
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розраховуємо: 
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Опір паропроникненню повітря 

дорівнює нулю!  
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3.3. Шляхи оптимального застосування теплоізоляційних матеріалів 

Зовнішнє утеплення 

•  Утеплювач повинен мати значну паропроникність 
•  Зовнішня штукатурка повинна випускати водяний пар назовні, але не 

пропускати дощову вологу у середину  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Збірні фасадні системи з опорядженням штукатурками (Клас А)  

Конструктивна схема збірної 
системи з опорядженням 
легкими тонкошаровими 

штукатурками 

1 – несуча частина стіни; 
2 – вирівнювальний штукатурний шар; 
3 – клейовий шар; 
4 – шар теплової ізоляції; 
5 – захисний шар, армований 

склосіткою; 
6 – опоряджувальне покриття; 
7 – елемент механічного кріплення 

утеплювача 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Збірні фасадні системи з опорядженням штукатурками (Клас А)  

Конструктивна схема збірної 
системи з опорядженням 

товстошаровими штукатурками  

1 – несуча частина стіни; 
2 – вирівнювальний штукатурний шар; 
3 – клейовий шар; 
4 – шар теплової ізоляції; 
5 – захисний шар, армований 

металевою сіткою; 
6 – опоряджувальне покриття; 
7 – фіксатор металевої сітки; 
8 – елемент механічного кріплення 

утеплювача 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Збірні фасадні системи з опорядженням штукатурками (Клас А)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Шляхи оптимального застосування теплоізоляційних матеріалів 

Внутрішнє утеплення 

З застосуванням утеплювача, що 
має значну паропроникність  

Гіпсокартон 

Пароізоляція  

Каркас  

Зовнішня стіна 

Розчин з рідким склом 

Клеючий розчин 

Штукатурка  

Піноскло 

Зовнішня стіна 

З застосуванням утеплювача, що 
не пропускає водяну пару  

Мінвата  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Ізоляційно-будівельні матеріали Органічні 

Пінофол – високоефективна паро- і теплоізоляція на основі спіненого поліетилену, 
покритого алюмінієвою фольгою. Пінофол об'єднує теплоізолюючі властивості 
поліеретану з високою тепловідбиваючою здатністю чистого алюмінію (99,4%). 
Пінофол випускається в рулонах, в асортименті по товщині, наявності перфорації та 
самоклеючого шару. 

Застосування пінофолу: внутрішнє і зовнішнє утеплення стін будинків, горищ, 
підвалів, мансард; водо- , паро- і теплоізоляція лазень, саун, душових; ізоляція 
покрівлі та теплих підлог; ізоляція розширювальних баків і трубопроводів; 
шумоізоляція і утеплення систем вентиляції, кондиціонування і каналізації. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 


